
Модель MRC002B MRC004B

Напряжение 
и частота сети

~230В 50 Гц

Номинальный ток на 1 канал 5А

Класс защиты от поражения 
электрическим током

II

Максимальная нагрузка 
подключаемых приборов 
на 1 канал

Для ламп 
накаливания: 

1000 Вт

Для люминесценных 
ламп:

400 Вт

Для светодиодных 
ламп:

100 Вт

Частота работы устройства 433.92 МГц

Дальность срабатывания
пульта управления

30 м

Мощность излучения 
передатчика

10 мВт

Элемент питания ПДУ 23A 12V

Степень защиты
от влаги и пыли

IP20

Климатическое исполнение УХЛ4

Температура эксплуатации 0 ° С… +60 ° С

Материал корпуса Soft-touch ABS

Цвет Черный

Количество каналов 2 4

~AC230V 50Hz

~AC230V 50Hz
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Неисправность Причина Метод устранения

Осветительный 
прибор 
не включается

Некорректная схема подключения электроприбора, 
либо плохой контакт в соединениях.

Проверьте схему подключения и все соединения 
приборов к выключателю.

Неисправность выключателя, 
либо пульта управления.

Замените устройство на исправное.

Неисправность осветительного прибора. Замените электроприбор, подключаемый 
к выключателю на исправный.

Устройство 
работает 
с настенного 
выключателя, 
но не включается 
с пульта

Выключатель установлен за перегородками, 
оказывающими экранирующий эффект, либо 
в условиях сильных помех.

Переустановите выключатель в наиболее 
подходящее место, где радиосигнал будет 
корректно управлять устройством.

Не установлен элемент питания в пульт, 
либо он разряжен.

Установите элемент питания в пульт, 
либо замените его на новый.


